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PLUGIN ZIGBEE LICHT 
Erste Schritte 

ERSTE SCHRITTE 

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Zigbee Lampen der Marken Osram Lightify, Philips Hue, Innr, 

tint (MÜLLER-LICHT), Paulmann und IKEA Tradfri. 

VORAUSSETZUNGEN: 

-mediola Zigbee Stick 

- AIO CREATOR NEO Version 2.2.1 oder höher 

- V5 Plus Firmware 1.0.18 

-AIO Remote NEO 1.43  

 

WICHTIG:  Es lassen sich ausschließlich Zigbee- Lampen der Marken Osram Lightify, Phillips Hue, Innr, tint 

(MÜLLER-LICHT), Paulmann und IKEA Tradfri einbinden, keine Zigbee-Lampen anderer Hersteller oder 

andere Zigbee-Geräte. 

 

1. Im AIO CREATOR NEO anmelden 

  
 

Öffnen Sie den AIO CREATOR NEO. 
 

Wenn Sie NEO zum ersten Mal öffnen, erhalten 
Sie zunächst eine kurze Einweisung in die 

wichtigsten Funktionen. 
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Zunächst legen Sie bitte einen Benutzer an. Vergeben Sie einen Namen für Ihren 
Benutzer. 

 
Wenn Sie einen Plugin-Freischaltcode erworben haben, geben Sie diesen bitte in 

das entsprechende Feld ein. 
 

Möchten Sie NEO zunächst testen, stellen Sie den Testmodus auf EIN. Sie 
benötigen nun keinen Freischaltcode und können NEO in vollem Umfang testen. 

Allerdings können Sie im Testmodus keine Fernbedienung auf Ihr Mobilgerät 
übertragen. 

 
Akzeptieren Sie Lizenzbedingungen und Datenschutzbestimmungen und klicken Sie 

auf Speichern. 
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Klicken Sie im Bereich Fernbedienungen auf das 
Plus-Zeichen, um eine neue Fernbedienung 

anzulegen. 

 

Vergeben Sie einen Namen für Ihre 
Fernbedienung und wählen Sie die Eckdaten 
Ihres Mobilgerätes aus, für welches Sie die 

Fernbedienung erstellen möchten. Klicken Sie 

anschließend auf Erstellen. 
 

 

 

 

 

  

Klicken Sie anschließend auf 
Öffnen. 
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2. Zigbee Leuchten anlernen 

 

WICHTIG:  Bitte schließen Sie zunächst Ihren Zigbee Stick an das AIO Gateway V5 Plus an und setzen Sie alle 

Lampen zunächst zurück. Bitte beachten Sie, dass die Reichweite des Zigbee-Sticks stark eingeschränkt ist, 

wenn Sie das Gateway so platzieren, dass sich der Stick in einer Ecke befindet. 

 

  
 

Öffnen Sie zunächst den Gerätemanager. 
 

Selektieren Sie den Tab Gateways und klicken 
Sie anschließend auf Gateways suchen. 

 

  
Wählen Sie nun AIO Gateway aus und klicken 

auf Gateways suchen. 
NEO sucht nun nach verfügbaren AIO Gateways. 

Selektieren Sie das Gateway, welches Sie 
integrieren möchten (Haken setzen) und klicken 

Sie auf Importieren. 
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Ihr AIO Gateway wurde importiert. Klicken Sie 
nun auf Speichern. 

 
Selektieren Sie nun den Tab Geräte. 

Legen Sie nun zunächst einen neuen Raum an, 
indem Sie auf Neuer Raum klicken. 

 

  
 

Vergeben Sie einen Namen für Ihren Raum und 
klicken Sie anschließend auf Speichern. 

 
Klicken Sie danach auf Geräte anlegen. 
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Vergeben Sie zunächst einen Namen für Ihre 
Lampe, wählen einen Raum und Ihr zuvor 

integriertes V5 Plus aus und wählen den Typ 
Zigbee (USB-Stick).Klicken Sie anschließend auf 
Lernen und schalten Sie Ihre Lampen während 

des Anlernvorgangs einmal ein- und wieder aus. 

 
Das Anlernen der verfügbaren Zigbee-

Komponenten dauert 60 Sekunden. Hierbei 
werden alle verfügbaren Zigbee-Komponenten 

angelernt. Ein Timer zeigt Ihnen die 
verbleibende Rest-Zeit an. 

 

  
 

Sobald das Adresse-Feld ausgefüllt ist, wurde 
Ihr Zigbee-Gerät angelernt. Klicken Sie 

anschließend auf Speichern. 

 
Anschließend können Sie über die Buttons ein 

und aus ausprobieren, welche Lampe Sie 
angelernt haben (so Sie mehrere besitzen) und 

bei Bedarf den Namen ändern. 
 

 

HINWEIS zum Nacheinander Anlernen: Werden die Lampen nacheinander angelernt, „merkt“ sich NEO 

welche Lampen bereits angelernt wurden, sodass diese nicht versehentlich erneut angelernt werden kann.  
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3. Mehrere Lampen gleichzeitig anlernen 

 

Der AIO CREATOR NEO lernt alle passenden Zigbee-Leuchten an, die er im Umfeld finden kann. 

Werden mehrere Leuchten gefunden, werden die Adressen durch Kommata getrennt aufgelistet. 

 

HINWEIS: Lampen unterschiedlicher Hersteller lassen sich möglicherweise nicht gleichzeitig anlernen.  

 

  
 

Haben Sie mehrere Leuchten gleichzeitig 
angelernt, können Sie nach dem Speichern Ihre 
Lampen per Dropdown einzeln auswählen und 

über die Buttons ein und aus testen, welche 
Adresse zu welcher Lampe gehört. Notieren Sie 
sich, welche Adresse zu welcher Lampe gehört. 

 
Im Anschluss finden Sie Ihre gleichzeitig 

angelernten Lampen einzeln im 
Gerätemanager. 

Hier können Sie einzelne Bezeichnungen für die 
gleichzeitig angelernten Lampen vergeben. 

 

4. Meine Lampen lassen sich nicht anlernen 

 

Wenn sich Ihre Lampen nicht anlernen lassen können Sie folgendes versuchen: 

1. Schalten Sie die Lampen während des Anlern-Vorgangs einmal ein und wieder aus. 

2. Bringen Sie die Lampen für den Anlernvorgang näher an das Gateway heran. 
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HINWEIS: Sollten Sie Ihre Lampen dennoch nicht anlernen können, wenden Sie sich bitte an den mediola-Support, 
welchen Sie über mediola.com/service kontaktieren können. 
 

 

5. Status 

Wenn Sie Ihre Zigbee Lampen gerade eingelernt haben, wird nicht sofort der Status der Lampen 

übermittelt. Erst nachdem Sie den entsprechenden Befehl ausgeführt haben, erscheint auch der 

zugehörige Status. 

Als Beispiel: Sie möchten sich die aktuelle Helligkeit Ihrer Lampen anzeigen lassen. Hier erscheint 

zunächst in NEO nur ein Fragezeichen, bis sie zum ersten Mal die Helligkeit Ihrer Lampe über NEO 

verstellen. Danach wird der Status zuverlässig übermittelt. 

FUNKTIONSUMFANG ZIGBEE LICHT PLUGIN 

 

Folgende Befehle und Status lassen sich für die Zigbee Lampen von IKEA, Innr, tint (MÜLLER-LICHT), 

Paulmann, Osram und Philips HUE mit dem AIO CREATOR NEO und dem Plugin Zigbee Licht 

realisieren (abhängig vom Funktionsumfang der jeweiligen Lampe). 

 

Befehle Wert 
on  

off  
toggle  
Dim to 0-100 

white  
Farbe setzen Rgb in Hex-Wert  

Farbtemperatur setzen  
 

Status Wert 
on  

off  
Helligkeit 0-100 
  

 

 

HINWEIS: Sind die IKEA Tradfri Lampen über das Zigbee Plugin in den AIO CREATOR NEO integriert, lassen sich diese 
nicht mehr mit der originalen IKEA Fernbedienung schalten, sondern nur noch über die AIO Remote NEO. 
 

 


